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Karta produktu

Opis produktu

Zalety produktu

Zastosowanie

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Profil dylatacyjny - profil T

Profil dylatacyjny T to kluczowy element w systemach podło-
gowych, zaprojektowany do elastycznego oddzielania stref 
dylatacyjnych. Służy do kompensacji termicznej rozszerzalno-
ści cieplnej posadzki. Produkt wykonany jest z trwałej pianki 
polietylenowej co zapewnia długą żywotność. Jego lekka 
konstrukcja umożliwia łatwy transport i instalację, co czyni go 
praktycznym wyborem.

•	 Tworzenie dylatacji w systemach podłogowych, co minima-
lizuje naprężenia termiczne.

•	 Oddzielanie stref grzewczych w systemach ogrzewania 
podłogowego, zapewniając ich efektywną pracę

•	 Zabezpieczenie podłóg przed pękaniem spowodowanym 
naprężeniami termicznymi i mechanicznymi.

•	 Stosowanie w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz 
przemysłowych, takich jak hale magazynowe czy biura.

•	 Elastyczność umożliwiająca dostosowanie do różnych ukła-
dów podłogowych i nietypowych powierzchni.

•	 Odporność na wysokie temperatury (do 90°C) i zmienne wa-
runki środowiskowe.

•	 Trwałość materiału zapewniająca długotrwałą ochronę pod-
łóg, nawet w ciężkich warunkach użytkowych.

Profil dylatacyjny wykonany z polietylenu jest bez-
pieczny dla użytkownika. Aby zapewnić maksymal-
ną skuteczność, montaż powinien być przeprowadzo-
ny zgodnie z instrukcjami producenta, szczególnie 
w odniesieniu do rozmieszczenia i wymagań dylatacyjnych. 
Nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do uszkodzeń 
podłogi wskutek naprężeń termicznych lub mechanicznych. 
 
Przy instalacji należy unikać nadmiernego naprężania profilu 
oraz stosować go wyłącznie w zalecanych zakresach tempera-
tur i wilgotności. Dzięki odpowiedniemu montażowi produkt 
gwarantuje trwałość i stabilność systemu podłogowego.

Rysunek techniczny

Rys. 1. Przekrój profilu dylatacyjnego - profil T.

Utylizacja odpadów

Profil dylatacyjny, wykonany z polietylenu, można poddać re-
cyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zaleca się oddanie 
produktu do punktów selektywnej zbórki odpadów. Unikaj wy-
rzucania do odpadów zmieszanych, aby minimalizować wpływ 
na środowisko. W przypadku większej ilości odpadów warto 
skontaktować się z firmą zajmującą się recyklingiem tworzyw 
sztucznych.
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Materiał profilu Polietylen

Gęstość 27-33 kg/m³

Kolor Szary

Grubość 10-12 mm

Długosć profilu 2000 mm,  ±2%

Odporność termiczna od -10°C do +90°C

Pochłanialność wody Krótkoterminowa, do 2%

System montażu Taśma samoprzylepna -  szer. 20 mm

Model Profil T-7 Profil T-8 Profil T-10

Wymiary - dł. x szer. x wys. 2000 x 45  x 70 mm, ±3 mm 2000 x 45  x 80 mm, ±3 mm 2000 x 50  x 100 mm, ±3 mm

Transport Przechowywanie

Dane techniczne
Dane materiałowe

Wymiary produktu

Profile dostarczane są w pudełkach tekturowych, co za-
pewnia ich ochronę przed uszkodzeniami podczas trans-
portu. Należy unikać kontaktu z wilgocią oraz bezpo-
średnim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec 
degradacji materiału. Produkt jest łatwy w przeładunku  
i może być przewożony w standardowych warunkach.

Profil należy przechowywać w suchych, wentylowanych i zada-
szonych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła oraz agre-
sywnych substancji chemicznych. Długotrwała ekspozycja na 
promienie UV może osłabić jego strukturę, dlatego zaleca się 
przechowywanie z dala od światła słonecznego. Zachowanie 
odpowiednich warunków przechowywania gwarantuje długo-
trwałą jakość produktu.

Indeks produktu Model Wymiary produktu  
dł. x szer. x wys. Waga netto

Ilość szt.  
w opakowaniu 
jednostkowym

Wymiary opakowania
dł. x szer. x wys. Waga brutto

F-065913 Profil T-7 2000 x 45  x 70 mm 76 g - - -

F-065914 Profil T-8 2000 x 45  x 80 mm 86 g - - -

F-065915 Profil T-10 2000 x 50  x 100 mm 115 g - - -

Indeks produktu
Ilość szt.  
w opakowaniu 
zbiorczym

Wymiary opakowania  
dł. x szer. x wys. Waga brutto Ilość szt.  

na palecie
Wymiary palety
dł. x szer. x wys. Waga brutto

F-065913 16 szt. 202 x 23 x 17 cm 2,3 kg 336 szt. 120 x 80 x 220 cm 68,3 kg

F-065914 16 szt. 202 x 23 x 17 cm 2,5 kg 336 szt. 120 x 80 x 220 cm 72,5 kg

F-065915 15 szt. 202 x 23 x 17 cm 2,8 kg 315 szt. 120 x 80 x 220 cm 78,8 kg

Dostępne warianty Opakowanie jednostkowe

Pakowanie zbiorcze Pakowanie paletowe

Karta produktu
Profil dylatacyjny - profil T


