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Karta produktu

Opis produktu

Zalety produktu

Zastosowanie

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Profil dylatacyjny

Profil dylatacyjny to niezbędny element w systemach wodne-
go ogrzewania podłogowego, który zapewnia odpowiednie 
oddzielenie stref grzewczych. Wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, umożliwia bezpieczne i trwałe działanie instalacji.

•	 Tworzenie dylatacji w systemach wodnego ogrzewania pod-
łogowego.

•	 Oddzielanie stref grzewczych w dużych powierzchniach
•	 Stosowanie w domach jednorodzinnych, budynkach miesz-

kalnych i komercyjnych.
•	 Ochrona przed uszkodzeniami wynikającymi z rozszerzalno-

ści termicznej.

•	 Elastyczność, która pozwala na dostosowanie profilu do róż-
norodnych układów podłóg.

•	 Wysoka trwałość dzięki zastosowaniu odpornych na uszko-
dzenia materiałów.

•	 Ogranicza naprężenia termiczne, chroniąc podłogę przed 
pękaniem.

•	 Ułatwia montaż systemów ogrzewania podłogowego.
•	 Kompatybilny z różnymi rodzajami wylewek i podkładów.

Profil dylatacyjny należy montować zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu grzew-
czego. Produkt jest bezpieczny w użytkowaniu, jednak wymaga 
dokładnego dopasowania podczas instalacji, aby uniknąć pro-
blemów wynikających z nieodpowiedniej dylatacji.

Rysunek technicznyZdjęcie produktu

Rys. 1. Rysunek techniczny profilu dylatacyjnego.
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Karta produktu
Profil dylatacyjny

Materiał profilu PP - Polipropylen

Materiał taśmy dylatacyjnej LDPE - Spieniony polietylen

Odporność na termp. od -10°C do +40°C

Odporność na wilgoć Wysoka

Grubość taśmy dylatacyjnej 10 mm

System montażu Samoprzylepna taśma montażowa

Wymiary - dł. x szer. x wys. 2000 x 230 x 280 mm

Transport

Przechowywanie

Utylizacja odpadów

Dane techniczne

Dane materiałowe

Wymiary produktu

Profile dylatacyjne dostępne są w opakowaniach jednostko-
wych, zbiorczych oraz na paletach, co umożliwia łatwy i bezpiecz-
ny transport na inwestycje oraz optymalizację magazynowania.  
W czasie transportu produkt powinien być zabezpieczony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią oraz bezpo-
średnim działaniem promieni słonecznych.

Profile dylatacyjne należy magazynować w suchych, wentylo-
wanych i zadaszonych pomieszczeniach, z dala od źródeł cie-
pła i agresywnych substancji chemicznych. Zaleca się unikanie 
skrajnych temperatur (powyżej 40°C i poniżej -10°C), które 
mogą wpływać na właściwości tworzywa sztucznego. Produkt 
jest odporny na wilgoć, jednak długotrwała ekspozycja na bez-
pośrednie działanie promieni UV może osłabić jego strukturę.

Profil dylatacyjny, wykonany z polipropylenu i spienionego 
polietylenu, należy poddawać utylizacji zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi recyklingu tworzyw sztucznych. Ma-
teriały te nadają się do recyklingu, dlatego zaleca się oddanie 
ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Unikaj wyrzucania 
profilu do odpadów zmieszanych, aby minimalizować wpływ 
na środowisko. W przypadku większej ilości odpadów warto 
skontaktować się z odpowiednią firmą zajmującą się recyklin-
giem tworzyw.

Indeks produktu Model Wymiary produktu  
dł. x szer. x wys. Waga netto

Ilość szt.  
w opakowaniu 
jednostkowym

Wymiary opakowania
dł. x szer. x wys. Waga brutto

F-065905 - 2000 x 230 x 280 mm 400 g - - -

Indeks produktu
Ilość szt.  
w opakowaniu 
zbiorczym

Wymiary opakowania  
dł. x szer. x wys. Waga brutto Ilość szt.  

na palecie
Wymiary palety
dł. x szer. x wys. Waga brutto

F-065905 20 (40 m) 2000 x 23 x 17 mm 8.7 kg 22 (880 m) 120 x 80 x 215 mm 212 kg

Dostępne warianty Opakowanie jednostkowe

Pakowanie zbiorcze Pakowanie paletowe


