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Eurotop XL
Mata eurotop XL

Specifications / Dane produktu

Model
Model

Indeks
Index

Materiał
Material

Wysokość wypustek (mm)
Protrusions height (mm)

Grubość (mm)
Thickness (mm)

Gęstość (g/m3)
Density (g/m3)

G. rury (mm)
Pipe diam (mm)

Wymiary (cm)
Dimensions (cm)

Product Features / Własności produktu

• Board size (length x width): 1150×750
• Effective panel size (length x width): 1100 mm x 700 mm
• Effective area: 0,77 m2

• Tab height: 22 mm
• Plate thickness: 1 mm
• Permissible size of heating pipes: 16−17 mm
• Distance between tabs: 50 mm
• Pipe spacing: 50mm/ 100mm / 150mm
• Underfloor heating construction system according to 

DIN 18560−2: A

• Wymiary płyty (długość x szerokość): 1150 mm x 750 
mm

• Efektywny wymiar płyty (długość x szerokość): 1100 mm 
x 700 mm

• Powierzchnia efektywna: 0,77 m2

• Wysokość wypustek: 22 mm
• Grubość maty: 1 mm
• Dopuszczalny rozmiar rur grzewczych: 16−17 mm
• Odstęp między wypustkami: 50 mm
• Rozstaw prowadzenia rur: 50mm/ 100mm / 150mm
• System konstrukcji ogrzewania podłogowego wg DIN 

18560−2: A

F-066002 BEZ IZOLACJI Z KLEJEM POLISTYREN (PS) 22 mm 1mm 1,30g/cm³  16/17 1150×750×22 1100×700×22 1300 

Powierzchnia efektywna
Effective panel size

Waga netto  (g)
Net weight (g)

Paleta
Pallet

Opakowanie jednostkowe
Single pack

Wymiary (cm)
Dimensions (cm)

Wymiary (cm)
Dimensions (cm)

F-066002 BEZ IZOLACJI Z KLEJEM POLISTYREN (PS) 22 mm 1mm 1,30g/cm³  16/17 1150×750×22 1100×700×22 1300 22 16,94 1195×795×280 28,6 30 154 118,58 1200×800×2200 230

Waga netto  (kg)
Net weight (kg)

Waga brutto (kg)
Gros weight (kg)

Waga brutto (kg)
Gros weight (kg)

Ilość
Qty

Ilość
Qty

Ilość (m2)
Qty (m2)

Ilość (m2)
Qty (m2)


