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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 3/2026/3109

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Spinka (klips) MTGP-SDP z polipropylenu do mocowania rur ogrzewania podtogowego

ro

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
MTGP-SDP

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ol

Klipsy przeznaczone s3 do mocowania rur ogrzewania podtogowego uktadanychna wypustkowych plytach
systemowych z warstwa lub bez warstwy izolacji termicznej. Klipsy nalezy stosowaé, zgodnie z projektem
technicznym, z uwzglednieniem Polskich Norm i przepiséw budowlanych oraz instrukcja producenta.

4. Nazwaiadres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
TIA Sp. z 0.0. ul. Gleboka 34, 37-200 Przeworsk
Miejsce produkcji: Zaklad Produkcyjny TIA
5. Nazwaiadres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat upowazniony: Nie dotyczy
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlaéciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7.a Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
7.b Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2026/3109 wydanie 1 pt.: ,,Elementy systemu TiA do
mocowania przewodow instalacyjnych” z dnia 21.07.2026r.

7.c. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zaklad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB (LZE) oraz Laboratorium Materiatow Budowlanych ITB

(LZM). Raporty z badan nr:

- LZEO1-01921/19/Z00NZE

- LZEO1-02915/25/Z00NZE

- LZM00-00630/26/Z00NZM
- LZM00-01271/26/2Z00NZM
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla danego zastosowania lub Wrtasciwosci uzytkowe Uwagi

zastosowan

Materiaty Polipropylen — materiat wtorny (rPP) -

Gestoéé: 0,85 + 0,95 g/cm®
MFR: 16 = 24 g/10 min

Ksztatty i wymiary Spetfnia wymagania -
Wyglad zewnetrzny Spetnia wymagania -
Temperatura migknienia wg Vicata >50°C =
Minimalna sita wyrywajgca rure o érednicy @14-20mm: >50N -

9. Wiasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wylgczng
odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat: Adam Slanda - Wiceprezes Zarzadu
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